
 
 

MINISTÉRIO DIMENSÃO 

 

 

RIDER TÉCNICO 

 
 

PA 

 

01 – Mixer de 32 canais por 08 sub. 02 master (Soundcraft, Yamaha, Mackie) 

01 – Crossover stéreo ou 02 mono em 04 canais 

01 – Equalizador gráfico de 31 bandas stéreo 

01 – Compressor/ Limiter stéreo  

03 – Canais de GATE p/ insert 

08 – Canais de compressor para insert 

01 – Equalizador  gráfico de 31 bandas stéreo p/ insert 

03 – Processadores de efeitos YAMAHA SPX 990 

 

Obs.: Torres de PA de acordo com o tamanho do local 

 

 

MONITOR 

 

01 – Mixer de 32 canais por 07 vias/ monitor (sm 12, sm 16 sm 20) 

01 – Crossover stéreo ou 02 mono em 03 ou 04 vias p/ side 

01 – Equalizador gráfico de 31 bandas stéreo para side 

06 – Vias de equalizador gráfico para monitor/insert 

07 – Monitores - 4 - (EAW, CLAIR, EV, FZ) e 02 caixas de Side (JBL, EV, EAW) 

01 – Equalizador gráfico de 31 bandas stéreo p/ insert Kick 

04 – Canais de compressor p/ insert  

02 – Canais Gate p/ insert 

04 – Direct Box 

04 – Pontos de AC 110 Volts aterrados c/ 3 pinos 

 

 

PALCO 

 

01 – Amplificador de Baixo (GK c/ duas Cxs, 8x10´´ ou equivalente) 

01 – Amplificador p/ guitarra (Fender Dhetwin, Marshall JCM 900 ou equivalente) 

01 – Amplificador p/ Violão (Roland Jazz Chorus 120) 

01 – Bateria completa c/ 02 tons, 01 surdo, 01 bumbo (Pearl, Mapex ou equivalente) 

01 – Praticável medindo 3,00 x 2,00 x 0,80 metros para bateria 

01 – House mix à 20m do palco, centralizado com os PA´s a 0,30cm do chão 

01 – Palco: 12,00 x 8,00 x 2,00 metros com asas 1,00m p/ frente 

 

Obs.: Iluminação de acordo com a posição da banda no palco 

   

 

 

     


